AVRUPA KONSEY] [DOGAL VE KULTUREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERI DKVKE. ANIT] ENVANTER NO
TURKIYE |KULTUR VARLIKLARI VE MUZELER GENEL MUDURLUGU HARITA NO.
iLl: KARS iLCESI : MERKEZ Tharas. HAFIZPASA MAHALLESI Derpcesi  [ANTISAL 1] x |3
- KADASTRO IL.Grup [ceveEseL 1] 2]
SOKAK VE
KAPI NO: PAFTA ADA 1651 PARSEL 1 Cevreye Aylan
s 'APTIRAN :- #|YAPAN :
ADI: ESKI CEmW ¥ AN bR GaGt 0
(1 Numarah Bina) UsLUP) L YY.
YAPIM TARIHI - ] -Il_c!rABE: VAKFIYE :

GENEL TANIMI: 20 yy.ortalarinda hapishane olarak kullanilfnak 0zere inga edilmis olan yapi kullanima kapatildig: yakin doneme kadar da iglevi degistirilmeden gunumize kadar
ulasmigtir. Yapinin yakin gevresinde yer alan bir ¢ok yap1 arasinda ana bina olarak kullanildig tahmin edilmektedir.
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Yapi bir kag yildir kullanima kapal; 6irnast sebebiyle olduk¢a bakimsiz durumdadir.

BUGUNKU SAHIBI:

basamaklari ray profilli limonluk kirigler ile taginmaktadir. ikinci katin plani da birinci kat ile ayn1 diizendedir.
'Yapimin mahallerinin iizeri volta tavan ile kapatilmigtir. Bu sistem Rus Donemi yapilarinda binanin statigini
glg¢lendirmek amaciyla kullanilan bir uygulamadir. En st katinda ¢at1 kati bulunmakta olup bu kismin kat yitksekligi
diger katlara oranla daha doguk tutulmustur.Yapinin orta bolimit cephe hattindan 100-150cm 6ne gikarilarak cepheye
hareket kazandirilmig ve yan bolumler simetrik olarak tasarlanmigtir. Tam pencereleri dikdortgen formlu ve tzeri
basik kemerlidir. Yan bolumlerdeki pencere denizlikleri kesintisiz sekilde cephe hatti boyunca uzanarak yapinin yatay
etkisini giglendirmektedir.

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS :
Maliye Hazinesi Hazine ve Maliye Bakanhig1
YAPILAN ONARIMLAR
[AYRINTILI TANIM . e SU | ELEKTRIK | ISITMA | Kanalizasyon
Yapi parsel iizerine giineybati-kuzeydogu dogrultusunda konumlandirilarak inga edilmigstir. Taginmaz tizerinde birden | BLGLER | Yok | Yok Yok Var
fazla yapinin yer aldig1 gorilmuostir. Bazilarinin yakin doneme ait oldugu goriilen bu yapilar arasindaki ii¢ yapinin ise ORJINAL KULLANIMI ;
20. yy ortalarina tarihlendigi dugunilmektedir. Taginmazlarin izerinde bulunan binalarin etrafi yilksek koruma
duvarlariyla ¢evrelenmistir. Koruma duvarlarinin kuzeybat: boliminde iki adet girig kapisi bulunmaktadir. Mevcut Cezaevi
yapilar arasinda en eski tarihli oldugunu dugtindiifimiiz ve ana bina olarak tanimladifimiz yapr; dikdortgen planh
olarak inga edilmis olup yap1 malzemesi olarak harman tugla kullamlmigtir. Zemin kat Gzeri iki kath (toplam g BUGUNKU KULLANIMI :
katl1) olan yapiya giris iki kanath demir kapi ile saglanmaktadir. Yapinin zemin katinda uzun bir koridor bulunmakta
olup koridorun iist kismi tonoz Ortilye sahiptir.. Bu koridora sagli-sollu agilan kiigiik boyutlu mahkum odalar yer Kullanilmiyor
almaktadir. Koridorun sonunda bulunan kargilikli iki oda, digerlerine gore daha bitytk boyutludur. kinci kata erigim,
girig kapisinin tam kargisinda bulunan tek sahanlikhi merdiven ile saglanmaktadir. Merdivenin betonarme olan ONERILEN KULLANIMI -
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